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一、 发展现状  

轴承用材料质量和轴承零件热处理质量的优劣对轴承的使用性能、使用寿命

和可靠性的影响十分显著。 

自本世纪以来，随着《高碳铬轴承钢》（GB/T18254—2001）和《高碳铬轴承

钢滚动轴承零件热处理技术条件》（JB/T1255—2001）标准的颁布实施，通过引

进、消化、吸收，使我国在轴承钢的冶炼工艺装备和轴承零件热处理工艺装备方

面有了长足的进步，从而保证了我国轴承用材料质量、轴承零件的热处理质量得

到稳步提高。 

在肯定成绩的同时，我们必须充分看到所存在的以下不足，以利于确定“十

二五”期间的发展方向。 

一）轴承用材料存在的不足 

1．钢种种类较少，钢种研发与应用与发达国家存在着明显差距。  

随着主机向着节能、高效、环保、长寿命方向发展，对为其配套的轴承的要

求也越来越苛刻。为了保证长的使用寿命和高的可靠性，近年来，除了不断提高

已有轴承用材料的产品质量外，针对轴承的具体使用工矿条件进行材料的个性化

设计是目前轴承先进制造国家的发展方向。 

由于我国冶金行业与轴承行业之间存在着严重的脱节，除了简单的供需关系

外，尚未建立起类似国外发达国家共同研发和推广应用的合作机制。另一方面，

由于材料标准更新周期过长，新钢种无法纳入标准体系也是制约推广应用的主要

因素。 

2．产品质量与国外发达国家存在较为明显差距。主要体现在 

1）由于轴承用材料主要以 GCr15钢为主，每年的需求量高达 200多万吨，

吨钢的利润较高，因此导致生产 GCr15轴承钢的企业逐年增多，甚至一些以生产

普钢为主的企业也加入进来。生产厂家众多，在生产工艺、装备、材料来源、技

术力量、检验水平及钢材价格等方面差异较大，加之轴承生产企业固有的重价格

理念，严重制约了我国轴承钢质量的进一步提高。 



2）在《高碳铬轴承钢》（GB/T18254）材料标准中尚未根据不同轴承在使用

寿命和可靠性方面的具体要求，设定不同的质量控制指标。所以，无法在轴承标

准中强制使用优质或高级轴承钢材料。而国外著名轴承公司所生产的汽车、电机、

轧机等轴承选用的均为长寿命、高可靠性的轴承钢。 

3）轴承钢生产工艺不稳定，质量一致性较差。 

4）目前我国生产的 GCr15轴承钢中氧含量基本满足《高碳铬轴承钢》

（GB/T18254—2002）标准的要求，部分钢厂能将氧含量稳定在 7ppm左右。但在

追求低的氧含量的同时，缺乏对非金属夹杂物（特别是 B类和 D类）改性、颗粒

大小及分布状态等方面深入研究，导致非金属夹杂物颗粒较粗大，分布也不均匀。 

另外，为了保证轴承具有高的可靠性，国外经过多年的研究，提出了针对 D

类（点状不变形）夹杂物最大颗粒平均尺寸的控制标准，即 Ds值。但我国目前

尚未将 Ds值的具体控制指标纳入现行标准中。 

5）碳化物不均匀性（包括碳化物网状、碳化物带状、碳化物液析）明显差

于发达国家的材料水平。 

二）轴承零件热处理存在的不足 

1．观念上的差别 

长期形成的“重冷轻热”观念虽有改进，但与国外著名轴承公司相比，仍有

较大差距。因为热处理是轴承制造过程中的中间工序，又是较难用具体数值反映

其质量的有劣，不像磨削加工的尺寸精度值直观。 

2．缺乏高技术水平的技术人员、高技能的操作人员和检验人员 

目前我国正处于工业化发进程中，急功近利思想较为突出。由于重商、重经

济、轻技术思潮的影响，原从事热处理技术工作的人员改行较多，新毕业的热处

理专业大学生从事本专业仅为 20%左右，而且稳定性较差。 

另外，由于部分民营企业缺乏对热处理产品质量重要性的深刻认识，以及员

工流动性大的特点，导致热处理操作和检验人员缺乏系统的技能培训。 

3．工艺技术装备上的不足 

1）工艺技术缺乏创新性，标准单一，工艺技术要求与轴承的实际使用工况

严重脱节。 

2）部分中小型民营企业的热处理缺乏基本的工艺技术支撑和必备的检验仪



器配置。 

3）装备比国外落后近 20年，国外著名轴承公司在八十年代已全面采用了可

控气氛热处理技术，而我国轴承热处理正处于由保护气氛向可控气氛热处理的转

型期。 

4）我国轴承行业大部分热处理装备能耗高、部件寿命短（尤其是加热体、

耐热材料）、控温精度低、维护成本高。 

4．质量上的不足 

1）脱贫碳较严重 

    目前我国轴承零件热处理（淬回火）后的表面脱碳层深度控制指标是根据轴

承零件的类型及尺寸大小来定，范围为 0.05mm~0.20mm，并允许有全脱碳层（铁

素体层）存在。这与表面脱碳层深度≤0.03mm，不允许有全脱碳层（铁素体层）

存在的国外标准存在着明显的差距。造成这种现象的主要原因是与目前轴承行业

普遍采用的保护气氛加热的方式有关。 

2）畸变量大 

轴承零件淬回火处理后畸变量较大是轴承行业长期以来一直存在的问题。其

产生的原因众多且复杂，例如原材料中带状碳化物严重程度、退火组织优劣、冷

加工成型应力大小、热处理工艺及零件摆放方式（摆放方式非常重要，国外著名

轴承公司对于网带式淬火炉只允许摆放一层，而且每个零件之间要有间隙存在，

以保证零件周围温度场的均匀性。而我国绝大部分轴承企业和热处理专业生产企

业为了提高劳动生产率，降低生产成本，均采用多层摆放的方式）、冷却介质的

合理选择及冷却性能的有效保证、入淬火介质方式等。 

在国外，对于轴承零件的公称尺寸≤150mm的套圈，主要是通过对以上综合

因素的合理控制来保证小的畸变量，控制指标为公称尺寸的 1‰~1.5‰。而对于

轴承零件的公称尺寸＞150mm的套圈，在淬火后普遍采用压模淬火整形来保证小

的畸变量。在我国，压模淬火技术主要用于渗碳轴承零件的淬火畸变量控制。 

3）质量一致性较差 

    由于我国轴承零件材料中的带状碳化物较严重、退火质量控制较松、淬回火

后脱碳层较深及畸变量较大、摆放方式及淬火介质选择不当、过程控制粗放等因

素的影响，导致同批次热处理后的质量一致性较差。例如，同批次热处理后的组



织差 1~2级，硬度带宽 2~3HRC。 

二、 近五年的发展方向 

一）轴承用材料方面 

1．在中国轴承工业协会技术委员会领导下，以洛阳轴研科技股份有限公司

为依托，组建国家级的“轴承工程材料”重点实验室。并与我国特殊钢生产骨干

企业形成战略合作伙伴，共同大力推进新材料的研发、理论研究及推广应用工作。 

2．修订国家标准《高碳铬轴承钢》（GB/T18254），促进轴承钢生产企业技术

进步和技术改造，使新修订标准接近国际先进水平，为大幅度提高我国轴承产品

使用寿命和可靠性奠定坚实的基础。主要修订内容如下： 

1）将新标准分为普通、优质、高级轴承用钢三个质量控制标准，以利于在

制订产品标准时，可以根据轴承产品的使用寿命和可靠性的具体要求，合理选择

材料质量控制标准。 

2）增加对 Ti、Pb、Sn、Ca、Al等残余有害元素含量的控制。现行的材料标

准中对这些影响使用寿命和可靠性的残余有害元素含量没有明确控制指标。 

3）增加对点状不变形夹杂物最大平均尺寸（Ds）的控制。在现行的《高碳

铬轴承钢》（GB/T18254—2002）中，将非金属夹杂物分为 A类（硫化物）、B类

（氧化物）、C类（硅酸盐）和 D类（点状不变形）四种类型，评级图片采用 ASTME45

中的图Ⅲ，即改型的 JK图片，要求在钢坯上的不同部位取六个样进行检验，检

验结果为六个试样的平均值。 

长期以来，轴承行业与冶金行业一直为非金属夹杂物的复验争论不休，也没

有找到很好的解决方法。例如，对于轴承使用寿命和可靠性影响大的 D类夹杂物，

现行评级原则是按着颗粒的多少来定级别（见表 1）。因为我国生产的 GCr15轴

承钢中的 D类夹杂物颗粒尺寸大、形状不规则、分布很不均匀，导致经常在一个

检验视场内发现单颗或 2~3颗大尺寸的夹杂物，按现行标准评级原则是合格的，

但对实际使用是非常有害的。 

表 1  非金属夹杂物的评级界限（最小值） 

 夹杂物类别 



 

评级图级别 

A 

总长度 

μm 

B 

总长度 

μm 

C 

总长度 

μm 

D 

数量 

个 

Ds 

直径 

μm 

0.5 37 17 18 1 13 

1 127 77 76 4 19 

1.5 261 184 176 9 27 

2 436 343 320 16 38 

2.5 649 555 510 25 53 

3 898 

（＜1181） 

822 

（＜1147＝ 

746 

（＜1029） 

36 

（＜49） 

76 

（＜107＝ 

如果尽快在标准中加入对点状不变形夹杂物最大平均尺寸（Ds）的控制要求，

由于检验原则只要求最大 D类夹杂物平均直径尺寸满足标准相关要求，不存在六

个试样平均问题，而且在材上或成品轴承零件上检验结果均为有效，这对轴承钢

生产企业有了更高的要求，促使其技术进步；轴承制造企业进行关键夹杂物的复

验及失效轴承材料质量的检验有了准确的定量控制指标，将对我国轴承使用寿命

和可靠性的大幅度提高起到致关重要的推动作用。 

    目前，在我国的外资独资的轴承企业与国内轴承钢生产企业签定的技术条件

中，对 Ds的级别要求为≤1级，即最大 D类夹杂物的平均直径应≤27μm。 

4）增加对热轧材网状碳化物级别的控制。 

网状碳化物对轴承的冲击性能影响显著，是对轴承质量的关键控制指标之

一。在《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》（JB/T1255—2001）标准

中所规定的网状碳化物合格级别为≤2.5级。 

在现行《高碳铬轴承钢》（GB/T18254—2002）标准中没有规定对热轧材进行

网状碳化物控制提出要求。一方面，因为我国当时的锻造加热主要以煤炉、油炉

及电炉为主，加热时间长，热轧材中的网状碳化物在加热过程中重新溶入到奥氏

体的基体中。如果在锻件成型冷却后，发现有不合格的网状碳化物组织存在，则

被认定是由于锻件冷却速度慢所致。 

近几年来，我国轴承零件锻造的加热方式发生了根本性变化，基本上实现了

感应加热的全覆盖。由于感应加热速度快，心表存在有较大的温度差的特点，导



致热轧材中的网状碳化物（尤其是靠近材料中心部位附近区域）将不同程度地遗

留在锻件上。 

通过控制热轧材中网状碳化物组织级别的工艺研究，将促进我国轴承钢生产

企业在控轧控冷技术方面的进步，不仅解决了网状碳化物的问题，同时可以起到

细化碳化物颗粒尺寸和细化奥氏体晶粒度的“双细化”作用。 

另外，目前我国轴承行业所使用的滚动体（特别是钢球）用材料已绝大部分

采用热轧盘圆作为母材，经退火→冷拔制成所需尺寸要求的冷拔材。如果不控制

热轧盘圆材料中的网状碳化物的组织级别，在随后的退火过程中也无法加以改

善。如不加控制，不仅造成大量的废品，还降低钢球的压碎载荷和使用寿命。 

5）加严对热轧材表面脱贫碳层的控制。在现行的《高碳铬轴承钢》材料标

准中，钢材表面的脱碳层深度控制指标是按照不同的尺寸段来要求的（见表 2），

缺乏一定科学性和合理性，不如国外材料标准中规定的脱碳层深度≤（1%×直径）

直观及可操作。 

        表 2   热轧（锻）圆钢表面每边总脱碳层深度          单位为 mm 

热轧（锻）圆钢直径   （D） 每边总脱碳层深度（不大于） 

5.0-9.5 0.15 

10-15 0.20 

16-30 0.40 

31-50 0.60 

51-75 0.80 

76-100 1.10 

101-150 1.20 

6）开展对采用连铸法生产滚动体（尤其是钢球）用材的生产工艺、检验方

法及质量控制的研究。在 2001年制订现行的《高碳铬轴承钢》材料标准时，考

虑到我国当时生产连铸轴承钢技术水平及实物质量水平，以及连铸轴承钢易产生

中心疏松和中心碳偏析的特点，在标准中强调了“不推荐连铸轴承钢做为钢球用

材”。 

    近十年来，随着冶炼设备的技术改造，一些轴承钢生产企业添置了结晶器电

磁搅拌、轻压等装备，基本上达到了日本生产钢球用连铸材的工艺装备水平。另



外，一个不可回避的现实是目前我国轴承行业用于制造钢球用材料有 60%以上是

采用连铸材。堵不如疏导，应尽快开展对采用连铸法生产滚动体（尤其是钢球）

用材的生产工艺、检验方法及质量控制等方面深入、系统地研究工作，严格规定

生产工艺和装备要求，保证材料质量。 

二）热处理工艺技术及装备发展方向 

1．退火装备向光亮、节能方向发展，重点是实现降低吨能耗 50%的目标。 

热处理加工是机械加工工序中能耗最高的工序。目前，我国轴承行业使用的

等温球化退火设备主要是箱式电炉、台车炉、钟罩炉等周期炉，以及辊棒式和推

杆式连续退火生产线。周期炉退火的能耗最大，吨能耗均在 400KWh以上。连续

退火生产线的吨能耗基本上在 260KWh~380KWh。 

近几年来，苏州胜龙电炉厂和杭州金舟电炉厂分别研制开发了双通道对推式

等温球化退火生产线、上下辊棒式等温球化退火生产线，将零件球化退火结束后

冷却时所散发的废热通过抽风管道传递到刚入炉的零件加热上，大大降低了能

耗。根据生产实践测试，该两种炉型的吨退火能耗为 130KWh~160KWh，比传统的

电炉节能 50%以上。其节能效果达到国际先进水平。如果按每年我国需要经过球

化退火的轴承锻件、棒材、钢管等重量 200万吨计，如果均采用以上两种节能生

产线进行退火处理，将每年节约能耗高达 300ΩKWh。即使 50%材料采用以上两种

节能生产线进行退火处理，其节能效果也是十分可观的。 

另外，上下辊棒式等温退火生产线还可以实现进出料口预抽真空，退火炉内

实现保护气氛（或可控气氛）的光亮退火。不仅节材，而且由于退火后的零件表

面无氧化皮存在，提高了车加工的生产效率和车削刀具的使用寿命。 

2．淬火装备向节能型的可控气氛热处理生产线、真空热处理方向发展，以

实现轴承零件淬火回后的表面少（无）脱贫碳。 

为了保证全行业的淬回火生产线顺利完成由保护气氛向可控气氛的转变，从

而实现热处理质量质的提升。在即将修订的《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理

技术条件》中将对轴承零件淬回火后的表面脱碳层进行严格控制，例如对于公称

尺寸Φ≤200mm套圈允许的表面脱贫碳深度≤0.03mm，中小尺寸段的滚子则不允

许有脱碳层存在。 

通过近几年来的技术改造，目前可控气氛热处理生产线已占轴承行业热处理



生产线总量的 40%左右，大中型国有轴承企业和民营轴承企业的热处理设备已基

本实现了可控气氛化。但值得注意的是，在山东、浙江地区的中小轴承零件热处

理专业厂家设备上大多数仍采用保护气氛，估计生产线在 200台以上。如何使这

些中小热处理专业厂家加快技术改造步伐，尽快实现可控气氛热处理，以保证在

新标准颁布实施时，实现可控气氛热处理设备 80%以上目标，是近 2~3年最急迫

解决的问题。 

3．对于公称尺寸＞200mm的轴承套圈，推广采用压模淬火技术，以实现少畸

变热处理。 

目前我国生产的压模淬火机床的制造水平日趋成熟，为全面推广奠定了坚实

的工艺装备基础。采用压模淬火技术，不仅可以实现节约材料和提高磨削效率的

目的，而且可以从根本上解决中大型轴承零件由于热处理畸变量大，易在磨削加

工过程中出现的磨削烧伤，甚至磨削裂纹这一顽症。 

    4．在检验技术方面与国际上先进的标准接轨。 

轴承零件退火组织和淬回火组织是反映热处理质量的关键指标。现行《高碳

铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》（JB/T1255—2001）标准中的退火组织

和淬回火组织评级图片是在光学显微镜放大 500倍进行评定的，而国外对这两种

组织的评级是在放大 1000倍进行评定。放大倍数越高，显微组织结构显示越清

晰，人为判定误差越小，判定准确度越高，减少争议。所以，在即将修订的版本

中将增加放大 100倍的评级图片，考虑到各轴承生产企业用于热处理组织检验的

大多数光学显微镜最大放大倍数为 500倍，为了保证生产的正常进行，在新版标

准颁布实施后的 2年内，将放大 500倍的评级图片和放大 1000倍的评级图片并

行使用，但如果出现对组织的评级出现争议时，以 1000倍评定结果为准。所以，

从现在起，各个轴承生产企业和热处理专业厂家应根据自己的实际情况，尽快购

置具有放大倍数 1000倍的光学显微镜。 

在现行轴承零件热处理技术条件中主要强调淬回火组织级别和硬度值的控

制，缺乏对残余奥氏体含量多少的控制指标，目前国外著名轴承生产企业的标准

中对于不同精度轴承均有明确的控制要求。例如，对于 P2、P4级的精密轴承而

言，我国标准只要求淬回火组织为 1-3级（其它精度的轴承零件淬回火合格组织

为 1-5级），硬度为 60~65HRC；国外标准对精密轴承零件淬回火后的组织没有特



殊要求，但规定残余奥氏体含量必须 

Aγ≤5%，甚至要求 Aγ≤3%，以保证轴承在长期使用过程中具有高的尺寸稳定性。 

目前，洛阳轴研科技股份有限公司金属材料开发部正在进行残余奥氏体含量

检测及控制技术的研究，为在新修订标准中加入残余奥氏体含量控制指标奠定坚

实的基础。 

     5．大力推广下贝氏体等温淬火工艺技术 

高碳铬轴承钢经等温淬火得到的下贝氏体组织具有高的比例极限、高的屈服

强度、高的抗弯强度，比常规淬回火的马氏体组织具有更高的冲击韧性、断裂韧

性、尺寸稳定性、硬度均匀性和低的裂纹敏感性，其表面的应力状态为压应力，

所以，已应用于铁路客车轴承、轧机轴承、起重机轴承、矿山机械用轴承等。 

随着我国下贝氏体等温淬火生产线装备技术的日趋成熟，必然促进下贝氏体

等温淬火工艺技术的推广应用力度。 

三、 结束语 

    通过我国轴承行业和冶金行业的共同努力，争取在 2015年前完成《高碳铬

轴承钢》、《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》两大标准的修订工作，

使高碳铬轴承钢材料的实物质量及热处理工艺装备和质量大幅度提高，为我国轴

承使用寿命和可靠性的提高打下坚实的基础。 

 

（雷建中：教授级高工，洛阳轴研科技股份有限公司金属材料开发部部长、中

轴协技委会轴承材料专委会主任委员） 
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